HILO LINEA FLEXIBLE RIGIDO

Estos cables no tienen tension asignada y no pueden utilizarse en circuitos de transporte de energia eléctrica. H 0 7v K
-

APLICACIONES

Cable disenado para instalaciones que requieren una alta flexibilidad. Cable de uso
recomendado para instalaciones domésticas, cableados, cajas de distribucion...
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CARACTERISTICAS APLICACIONES CERTIFICACIONES /

SELT T N 2

C e

CFR
_ E
DISENO ca
[1] CONDUCTOR Cobre electrolitico, clase 5 (flexible) segin EN 60228
[2] AISLAMIENTO Cubierta deslizante de PVC
DATOS TECNICOS
SECCION |  DIAMETRO | CABLE  INTENSIDAD
mm?] : fmmi [kg/km] 2 conductores , 3 conductores (A)
] ! ' a30°%@A) i a30°CA)
1x1,5 2,9 19 17,5: 15,5 31,9
1x2,5 3,6 . 30,0 24,0 21,0 P 19,2
1x4 41 | 440 320 280 : 119
1x6 4,6 . 61,0 41,0 36,0 | 7,92

Reference regulations

UNE - EN 50525-2-31 /
IEC 60227-3
Normas de Referencia

Caracteristicas constructivas segin
UNE 212001. De acuerdo con el Real
ICT Decreto 401/2003 (Infraestructu-
ras Comunes de Telecomunicaciones)

Bricable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificacion de esta ficha técnica sin previo aviso.




>> BLISTER - CONDICIONES DE SUMINISTRO
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cODIGO

\ 131V001MRBRO05
| 131VO01MRBRO10
! 131VO01IMRBRO25
| 131VOOIMRT100 |
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cODIGO EAN

8428722199062
8428722205626
8428722199086
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