SYSTEM

Marley HT- und HT-Silent-Abwasserrohre sind untereinander problemlos
kombinierbar. Haufig werden HT-Silent-Rohre dabei in Bereichen ein-
gesetzt, in denen groRere Abwassermengen auftreten, z.B. am WC oder
bei senkrechten Sammel- bzw. Fall-Leitungen, um die Gerdusche des
abflieBenden Abwassers noch weiter zu reduzieren.
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g Fallrohr und Abwasser-
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Marley-HT-Abwasserrohr

KG-Grundleitung

Marley-Rohrbeliifter zur
automatischen Beliiftung von
Abwasserleitungen

Bei Unterdruck im Abwasserleitungs-

system (z.B. bei Spiilvorgangen)

offnet das Ventil automatisch und

Umgebungsluft kann einstromen.

Bei Normal- und Uberdruck in der

Abwasserleitung dichtet das Ventil ab.

Keine Geruchsbelastigung!

= Liiftungsleitungen brauchen laut
DIN EN 12056 nicht mehr ausschlieR-
lich iiber das Dach gefiihrt zu werden.

= Undichte Dacher im Bereich der
Rohrleitungen werden vermieden.

= Nennweiten DN 32/40/50/75/90/110

Innenschicht:
= weill — CO-PP

= temperaturbestandig bis 90 °C
= resistent gegen aggressive Abwasser

Mittlere Schicht:
grau — PP-H
mit Mineralien verstarkt
Gerauschreduzierung
hohe Steifigkeit

AuBenschicht:

= blau-CO-PP
= sehr unempfindlich gegen AuBeneinwirkungen
= zu verarbeiten bis -10 °C
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Atmen Fliisstern Marley

Silent

Geschirr- Autoalarm- Flugzeug
spiiler  anlage

Marley Silent besteht aus einem 3-Schicht-Rohr mit hervorragenden Schall-

dammeigenschaften: Sie horen so gut wie kein Abwasserrauschen mehr.

VERARBEITUNG

Einfache Steckmontage

Wichtig bei der Montage ist, die
Materialausdehnung der Rohre zu
beriicksichtigen.

Dazu das Rohr ganz einschieben

und anzeichnen, dann das Rohr min-
destens 1 cm wieder herausziehen.

Hinweise:

= Eine Schneidlade ist hilfreich zum
exakten Ablangen von Rohren.

= Schellen maglichst unter den
Muffen anbringen.
Schellenabstand:
Bei Fall-Leitungen: max. 2 m,
Bei liegenden Leitungen:
max. 10 Mal Rohrdurchmesser.







Marley HT-Silent — das neue Abwasser-Rohrsystem mit Schalldammung

Das neue Abwasser-Rohrsystem Marley Silent reduziert die Gerdusche von abflieRendem

Abwasser deutlich im Vergleich zu herkdmmlichen HT-Rohrsystemen und sorgt dadurch fiir

ein komfortables und entspanntes Wohnklima.

Marley Silent ist die zukunfts- und qualitatsorientierte Losung fiir die Innenentwasserung:

= Innovatives High-Tech 3-Schicht-Rohr — dadurch gerauschmindernd

= Hochste Schallschutzklasse fiir Ein- und Zweifamilienhduser

= Mehr Lebensqualitat fiir Ihr Zuhause

= 2 Nennweiten fiir Sammel- und Fallleitungen DN 75 und DN 110

Stabil, langlebig, resistent gegen aggressive Abwasser

= Einfach in der Montage — blaue schallgedammte Silent HT-Rohre sind mit grauen
Standard HT-Rohren zu verbauen

Normen:

= Rohre und Formstiicke fiir Abwasserleitungen innerhalb von Gebdauden
nach DIN EN 14511

= Material: normal entflammbar nach DIN 4102/B2

= Schallgepriift nach DIN EN 14366 durch das Fraunhofer Institut

SDEA Einfach- SDR Ubergangs-
Abzweig 87° rohr exzentrisch

V héchste Schallschutzklasse:
nur 23 dB(A)

vV nur 50 € durchschuitt-
liche Mehrkosten

V verbanbar mit graunen

Standard HT-Rohren

*im Renovierungsfall

SDEA Einfach-
Abzweig 45°

SDEM Rohr
SDB Bogen 87° SDB Bogen 45° SDU Uberschiebemuffe mit Steckmuffe




